
★ 種類・仕様 —マイフォーカーム®
【１】形状–パネル取り付け 
　　　◎ツバ付き–フレーム直接固定式
　　　◎ツバ無し—-ツバでフレームに固定式
【２】パネル素材(材料)
　　　◎遮音面材質 —　アルミ板 材 ・鋼板 材 ・SUS板 材 ・準不燃複層材
　　　◎吸音面材質—アルミ材系・ウレタン 材 系・ウール材系
【３】フレーム材質
　　　アルミ製・SS400・SUS・SS薄鋼型材・ SUS薄鋼型材・ フレーム無し
【４】パネルの厚さ(t)
　　　25t　.50t.　その他
【５】パネルの状態
　　　硬質板状・軟質シート状 ・軟質すだれ・ノレン状 ・アコーデオンカーテン状
【６】音源－周波数
　　　周波数 に適したパネル
　　　(125Hz　500Hz　1000hZ　2000Hz　4000Hz　4000Hz以上 ) 
【７】使用状況
　　　◎屋内–標準・雰囲気内( 溶剤・粉塵・水気・油気・クリールーム )
　　　◎屋外–雨水・強風・豪雪・潮風
【８】パネル表面仕上げ
　　　アルミ材(アルマイト処理・素材状態・ 吹付塗装 ・焼付塗装 )・SS400板(吹付塗装・
　　　 メッキ・焼付塗装)　 SUS304板(素材状態・吹付塗装・焼付塗装)

★【弊社-防音騒音対策の特徴】

★機械設備の騒音特性に対応じた防音対策(パネル選定・構想)

◎調査、音源測定、分析解析、構造設計、製作、現場施工、効果確認まで一貫対策。

◎ボルト組付け式–フレーム及びパネル(軽量パネル仕様の為)の解体・組み立てが容易

◎各種搬送システムの組込・装置組込が可能です。

◎『見える化』透明点検窓・窓付き扉等組み込み可能です。

◎シャッター・扉等自動化・安全装置組込・ラインとの同期・自動化も可能です。

※現場の状況・設置工法 ( 被フレーム ) ・音源(周波数・ボリューム)・ 音低減目標 等に
より、適したパネルを選定、御提案させていただきます。




