
          《商標登録》マイフォーカーム ® 
           『サイクロン・タンク・ダクト・配管』用   PAT.P

 

  巻き式防音複層シート

★サイクロン・タンク用— 品番　MY4C-B25SC 【106】 28.8t　定尺1000×1000

★配管・ダクト用— 品番 MY4C-B05SC 【110】 13.8t  定尺1000×1000
音源周波数(Hz) 音源音レベル(dB) (ＢＯＸ外)・音レベル(dB) 透過損失(dB)

4000 102.6 65.6 37
2000 100.9 66.7 34.2
1000 101.5 72.4 29.1
500 93.1 69.8 23.3
250 90 65.8 24.2

社内規格ＢＯＸ試験結果です 【　防炎・難燃材–タイプあり　】
********************************************************************************************
      『壁貼り付けパネル』PAT.P
究極の優秀防音《吸音＋遮音》 サイズ 910×605×28t (mm) 4Kg
       裏面の両面テープ及び接着剤で貼付けるだけ。

品番 123 MY4C-CF25GCBS3  2.8Kg 0.5m2(防炎・難燃タイプ)

防音画像

試験騒音 102.6dB スピンドル鋲は専用接着剤塗布。 機械防音
試験周波数 Hz 250 500 1000 2000 4000 AP
★低減効果  dB 22.8 19.2 34.8 40 41 41
        【※防炎・不燃タイプこちら---品番 118 MY4C-LW150GCBS3    25t 】
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